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Preise Mai 2014
4 Stück Elko C1.1 - C1.4,  Reichelt Best.-Nr.  RAD FC 100/63-5


a 0,21
0,84
1 Stück Kondensator C1.5, Reichelt Best.-Nr. MKS-2-5 100N


a 0,11
1 Stück Elko C1.6, Reichelt Best.-Nr. RAD FC 22/100



a 0,21
4 Stück Elko C1.7, C2.1, C2.2, C2.3, Reichelt Best.-Nr. RAD 105 100/35

a 0,04
0,16
1 Stück Elko C1.8, Reichelt Best.-Nr. RAD 105 220/16



a 0,05

8 Stück Diode D1 - D6, D2.1, D2.2, Reichelt Best.-Nr. 1N 4007


a 0,02
0,16
1 Stück Überspannungsschutzdiode D1.7, Reichelt Best.-Nr. 1,5KE 68CA
a 0,29
1 Stück Zenerdiode D1.8, Reichelt Best.-Nr.  ZF 33



a 0,05
1 Stück Zenerdiode D1.9, Reichelt Best.-Nr.  ZF 2,4



a 0,05

1 Stück Elektronische Sicherung F1.1,  Reichelt Best.-Nr. PFRA 017

a 0,28
2 Stück IC1.1, IC1.2, Reichelt Best.-Nr. LM 317 TO 92



a 0,19
0,38
1 Stück. IC1.3,  Reichelt Best.- Nr. µA 78L12




a 0,13
1 Stück. IC2.1,  Reichelt Best.- Nr. LM 358 DIP




a 0,17
1 Stück. IC-Fassung,  Reichelt Best.- Nr. GS 8P




a 0,17
  
1 Stück Leuchtdiode LD1.1, Reichelt Best.-Nr. LED 5MM BL


a 0,28
1 Stück Blink-Leuchtdiode LD1.2, Reichelt Best.-Nr. LED BL 5MM RT

a 0,28
1 Stück Leuchtdiode LD2.1, Reichelt Best.-Nr. LED 5 RG



a 0,18
2 Stück Optokoppler OK1.1, OK1.2, Reichelt Best.-Nr. LTV 815


a 0.36
0,72

1 Potentiometer P1.1, Reichelt Best.-Nr. ACP 6-L 2,5K



a 0,15
2 Stück Widerstand R1.1, R1.5, Reichelt Best.-Nr. METALL 10,0K

a 0,09
0,18
2 Stück Widerstand R1.2, R1.6, Reichelt Best.-Nr. METALL 249


a 0,09
0,18
2 Stück Widerstand R1.3, R1.8, Reichelt Best.-Nr. METALL 4,70K

a 0,09
0,18
1 Stück Widerstand R1.4, Reichelt Best.-Nr. METALL 3,90K


a 0,09
1 Stück Widerstand R1.7, Reichelt Best.-Nr. METALL 124


a 0,09
1 Stück Widerstand R1.9, Reichelt Best.-Nr. METALL 2,70K


a 0,09
1 Stück Widerstand R2.1, Reichelt Best.-Nr. METALL 133K


a 0.09
2 Stück Widerstand R2.2, R2.3, Reichelt Best.-Nr. METALL 100K

a 0.09
0,18
1 Stück Widerstand R2.4, Reichelt Best.-Nr.  METALL 806K


a 0.09
1 Stück Widerstand R2.5, Reichelt Best.-Nr. METALL 1,00K


a 0.09

1 Stück Rel.2.1, Reichelt Best.-Nr. HFD2-L 12V




a 1,50

2 Stück Schiebschalter S1.1, S2.1, Reichelt Best.-Nr. T 217


a 0.30 0,60

1 Stück Buchse IN, Reichelt Best.-Nr. HEBL 21




a 0,22

2 Stück Buchse OUT, Reichelt Best.-Nr.  LUM KLB 13



a 0,86 1,72

4 Stück Zwerg-Stecker Schwarz 2,6 mm, Reichelt Best.-Nr. ZS 26 SW

a 0,26
1,04

6 Stück Dinstanzrollen 12 mm, Reichelt Best.Nr. DI 12MM


a 0,12  0,72

1 Stück Mini-Krokoklemmensatz, Reichelt Best.-Nr. MK 612S


a 1,50

1 Satz Schrumpfschlauch, Reichelt Best.-Nr. SDH 4,8 SW



a 0,36
1 Stiftleiste, Reichelt Best.-Nr. SL 1X40G 2,54




a 0,19







1 Stück Kunststoffbox, Reichelt Best.-Nr. RAACO POCKET 1


a 2,20
------------------

1 Steckernetzteil 12 V AC, 500 mA (oder mehr mA)
Da die bisherigen Lieferanten teilweise diese Netzteile nicht mehr liefern, bitte selber suchen. Und bitte NICHT fragen, ob dieses oder jenes mit 12V DC auch ginge. Wenn DC dabei steht, geht es NICHT. Es muß 12V AC dabeistehen. Und es muß einen 2,1 mm Hohlsteckeranschluß haben. (das ist der gewöhnliche Standardanschluß) Und bitte keine Experimente mit anderen Steckernetzteilen. 

Hier bei Google suchen:
https://www.google.de/search?q=Velleman+AC+Steckernetzteil+12V&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ZP7xVOrBB4ngaM65gUA
------------------

Was sonst noch benötigt wird:

Ein paar Schrauben 3 mm, etwa 6 mm lang. (Bei Reichelt leider nur im Pack 200 Stück erhältlich, Best.-Nr. SZK M3X6-200)
1 Stück Acrylglas (Pexiglas) ca. 5 - 10 mm (für Elektrodenhalter)

Etwas dünnen Draht für Drahtverbindungen. (am einfachsten 1 Meter Telefonkabel besorgen, dort sind genügend Drähte drin, die sich leicht herausziehen lassen, "dünne Drähte", "keine Litze")

Etwas "Plastilin" (Knetmasse).

Für den 5mA-Betrieb 1 Paar (2 Stück) Silberelektroden 2,5 mm, 75 mm oder beliebig länger
Für den 10mA-Betrieb 2 Paar (4 Stück)

1 Platine (Lieferquelle siehe unten)

* * *

Folgende 2 Teile nur für den späteren Einbau in ein Gehäuse: (wird sonst nicht benötigt)
1 Stück Gehäuse weiß, Reichelt Best.-Nr. TEKO TB 7 oder in schwarz, Reichelt Best.-Nr. TEKO TB 9
1 Stück Buchse IN, Reichelt Best.-Nr. LUM 1614-09
* * *
