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1 Stück Elko C1



Reichelt Best.-Nr. 
RAD 22/100
2 Stück Dioden D1, D2


Reichelt Best.-Nr.     
1N4003
1 Stück Zenerdiode D3


Reichelt Best.-Nr. 
ZD51
1 Stück Überspannungs-Schutzdiode D4 
Reichelt Best.-Nr. 
1,5KE 68CA
1 Stück Überspannungs-Schutzdiode D5
Reichelt Best.-Nr. 
1,5KE 15CA
1 Stück Elektronische Sicherung F1

Reichelt Best.-Nr. 
PFRA 025
1 Stück Brückengleichrichter Gl.1

Reichelt Best.-Nr. 
B500C1000DIP
1 Stück Leuchtdiode LD1


Reichelt Best.-Nr. 
LED 5mm RT
2 Stück Widerstände R1 u. R3

Reichelt Best.-Nr. 
Metall 100
1 Stück Widerstand R2


Reichelt Best.-Nr. 
Metall 10,0K
1 Stück Transistor T1



Reichelt Best.-Nr. 
BC556B
1 Stück Trafo Tr.1 



Reichelt Best.-Nr. 
UI30/5,5 212
(falls nicht lieferbar, siehe Hinweis auf "alternative Trafos" auf der Stückliste der Webseite)

1 Stück Lochrasterplatine 


Reichelt Best.-Nr. 
H25 PR160
1 Stück Distanzbolzen 12mm 

Reichelt Best.-Nr. 
DI 12MM

1 Stück Stromversorgungsbuchse 

Reichelt Best.-Nr. 
HEBL 21
1 Stück Stromversorgungsstecker 

Reichelt Best.-Nr. 
HS 21-9

1 Stück Zwerg-Buchse ROT 2,6 mm 
Reichelt Best.-Nr. 
EBV 26 RT
1 Stück Zwerg-Buchse Blau 2,6 mm 
Reichelt Best.-Nr. 
EBV 26 BL
1 Stück Zwerg-Stecker ROT 2,6 mm 
Reichelt Best.-Nr. 
ZS 26 RT
1 Stück Zwerg-Stecker Blau 2,6 mm 
Reichelt Best.-Nr. 
ZS 26 BL

1 Stück Kunststoffbox 


Reichelt Best.-Nr. 
RAACO Pocket 1
oder als größere Alternative
1 Stück Kunststoffbox 


Reichelt Best.-Nr. 
RAACO PSC6-0
1 Stück Mini-Krokoklemmensatz 

Reichelt Best.-Nr. 
MK 612S

Was sonst noch benötigt wird:
2 Schrauben 3x6 mm
1 Stück Plexiglas als Elektrodenhalter
2 Silberelektroden 2,5 mm, 75, 85 oder 100 mm lang

1 Stück Schaltdraht 0,5 mm
1 Steckernetzteil 12 V AC, 500 mA (oder mehr)
Lüdecke-Elektronic, Artikel-Nr. 1163
http://www.luedeke-elektronic.de/Netzgeraete-Netzteile/Steckernetzteile-AC-AC
Vergleichbare Steckernetzteile sind auch zu erhalten bei:  http://www.conelek.com/ oder http://www.henri.de/
Es soll hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß der Betrieb nur mit AC, also Wechselspannung, möglich ist. Mit DC-Steckernetzteilen oder Schaltnetzteilen, also Gleichspannung am Ausgang, ist ein Betrieb nicht möglich.

* * *
